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用語の説明 


USB ドライバ 

パソコンに接続される周辺機器を、パソコンが認識や制御をするた 
めに必要なソフトウェアです。 

rxmini US 巳ドライバ」がパソコンにインス1-ールされていないと 
パソコンが Xmini を正常に認識できません。 

インストール 

パソコンで使えるように 「Xmini USB ドライバ」を導入する作業や 
操作を指します。 

アンインス1-ール 

rxmini USB ドライバ」が正常にインス1-ールできない場合や、パソ 
コンから Xmini が正常に認識できていない場合に 、 「Xmini US 巳ド 
ライパ」を一度削除する作業や操作を指します。 

















はじめに 


ここでは 、 rxmini US 巳ドライバ」（以下 |" US 巳ドライバ」と略記します）をパソコンにイン 
ス I -ールする方法について記載しています。 Xmini を付属の USB ケーブル(試供品）と接続 
してご使用いただくためには、あらかじめパソコンに 「Xmini USB ドライバ」をインス I -一 
ルしていただく必要があります。 

※付属の US 巳ケーブル以外に、別売の 「 US 巳ケーブル WIN (0201 HVA )」 もご使用い 
ただけます。 


USB ドライバの動作環境について 


対応 0 S 

Windows XP^/Windows Vista/Windows 7 
(いずれも日本語版、 PC / AT 互換機用） 

※ Windows XP の x 64 Edition は非対応となります。 

•上記の 0 S が工場出荷時にインス1-ールされていることが必要です。 

•上記 0 S 内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

• 対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。 

USB ポート 

USB 1.1 以上 

携帯電話 

Xmini 

• Xmini 以外の携帯電話にはご使用いただけません。 

ケーブル 

US 巳ケーブル 


ご 利用上の 注意 

• 機器を PC へ接続した際に、 COM ポート （ COM 3 など）が割り当てられます。非接続状態で 
は、本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

• COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

• 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあり 
ます。 

• CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

• 他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 

• 本インストールマニュアル以外の手順では 「Xmini USB ドライバ」のインストールができない 
場合があります。 
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USB ドライバをダウンロードする 


Web サイトから 「au Xmini USB ドライバ」をダウン□—ドしてくださし、 


1 「使用許諾契約」をお読みいただき、「同意してダウンロード」を 
クリックする 

2 「ファイルのダウンロード」 

画面で「保存」をクリック 
する 

注：ファイル名の 「 XXXX 」 はダウ 
ン□ー ドするドライバのバー 
ジョンによつて異なる4桁の数 
字になります。 



3 「名前を付けて保存」画面で 
覚えやすい場所（デスク 
トップなど）を指定して、 
「保存」をクリックする 
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USB ドライバをインストールする 


インスIルを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーションを終了してください。 

• 古いバージョンの 「USB ドライバ」がインス!ル済みの場合は、9ページの手順で一度アンイン 
スIルしてから新しい fUSB ドライバ」をインス!ルしてください。 


!インストール完了まで Xmini をパソコンに接続しないでください。 


ダウン□ー ドした 「 XminiSetupXXXX . exe 」 をダブルクリックする 

この時点では、 Xmini をパソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

※インス!ラの実行時に発行元が不明である旨が表示され、ユーザーアカウント制御 
(UAC) の確認画面が表示される場合があります。 

注：ファイル名の 「XXXX」 はダウン□-ドするドライバのパージョンによって異なる4桁の 
数字になります。 

2 内容を確認してから、 

「次へ ( N )」 をクリックする 

ソフトウェア使用許諾契約書 
が表示されますので、よくお読 
みください。 


3 「はし、 C 0」 をクリックし、 

パソコンに Xmini を接続し 
ていないことを確認してか 
ら、 「0 K 」 をクリックする 

インスIル処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

4 「完了」をクリックする 




4 





















接続を確認する 


パソコンが OJSB ドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認でき 
ます。 

パソコンに付属の USB ケーブルを接続する 

Xmini の電源を入れ、待受画面を表示してから、 USB ケーブルを差し 
込む 

(接続のしかたについては、 Xmini 付属の取扱説明書をご覧ください） 

■ 「データ転送モード」を選択した場合 

パソコンの「システムのプ□パテイ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」 — （「パフォーマンス 
とメンテナンス」を開き、）「システム」をクリックする 

■ Windows Vista/Windows 7の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」 — 「八ードウエア 
とサウンド」をクリックする 


「デバイスマネージャ」画面を表示する 


■ Windows XP の場合 
「八ードウエア」タブにあ 
る「デバイスマネージャ」 
をクリックする 



システム①值元自助更新リモート 


^ウ I ア宄 H ス奄表示し S す。■スマネージっ t 各 J イス时 
|| デパイスマネージ V ® 


^ 鑑と二織 

方法を Windows Update 奄使って設定で#ます。 


"> ライパの*名® J [_ 


s Update ⑽ 


ブ[]77イルを使うと、別の A- ドウIア ® 權成を较定し、格納 
I ブ□ファイル (£> ~ ) 


OK | |キャンセル ] 























■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」をクリックし、確認画面で「続行 ( C )」 をクリックする 

■ Windows 7の場合 

「デバイスマネージヤ _ 」をクリックする 


3 「ポート ( COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
r_au Xmini Serial Port 
( COM *)」 が表示されてい 
ることを確認—「モデム」を 
ダブルクリックして 
「au Xmini 」 が表示されて 
いることを確認する 

右画面のように表示されてい 
れば正常に接続されています 
(* はバソコンの環境によって 
異なります)。 



• デバイスマネージャに表示されていない場合や「？」マークや「！」が表示されている場合は、 
US 巳ドライバを再インス I ルしてください。12ページ） 

• デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス(種類別)」以外に設定している場合は、上記のよう 
には表示されません。 

• ポートやモデムの COM の番号はパソコンの環境によって異なります。モデムの COM の番号は 
デバイスマネージャの「モデム」の 「au Xmini 」 を右クリックして「プ□パティ」を選択し、「モデ 
ム」のタブをクリックすると見ることができます。 











■ 「高速データ転送モード」を選択した場合 

パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」「パフォーマンス 
とメンテナンス」を開ぎ、）「システム」をク U ックする 

■ Windows Vista/Windows 7の場合 

Windows の「スタート」から「コント□ールパネル」 — 「ハードウエア 
とサウンド」をクリックする 


2 「デバイスマネージャ」画面を表示する 
■ Windows XP の場合 
「八ードウエア」タブにあ 
る「デバイスマネ _ ジヤ」 

をクリックする 


■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」をクリックし、確認画面で「続行 （ C )」 をクリッ 
クする 

■ Windows 7の場合 

「デバイスマネージャー」をクリックする 


全般エ/ビュ定システムの«元 自觔更新 リモート 

f 八イス7ネージ^ 

衮聚總声4?為谢欲凝翻 U 


1 デパイスマネ-ジャ似 

^ ドライノ S の署名を使うと、インス tr ル?れてドチ f ノ妨 Windows t ®£ 
-2 / 換性を確15!で•きます。ド5イノ た ( W : Windows Update へ播続する 

方法を Windows Update 奄使って設定で#ます 0 


ド W 卿蠼名 ® |〔 Windows Update# - 


八-阿 


,1 ァカル 

駿虛ィル說_、，遍撕し』 


八ードウIアブ□ファイル ( £) 


j 匚 キ ¥ ンセル I 




















3 「ポート ( COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
「_au Xmini High Speed 
Serial Port ( COM *)」 が 
表示されていることを確認 
する 

右画面のように表示されてい 
れば正常に接続されています 
(* はバソコンの環境によって 
異なります)。 
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USB ドライバをアンインストールする 


アンインストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者)権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

• アンインスIル後は、必ずパソコンの再起動を行ってください。 


!アンインス I ル完了まで Xmini をパソコンに接続しないでください。 


1 「プログラムの追加と削除」/「プログラムと機能」画面を開く 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□—ルパネル」を開き、「プ□グラムの 
追加と削除」をクリックする 

■ Windows Vista/Windows 7の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」をクリックし、「プ□グ 
ラム」を開いて「プ□グラムと機能」をクリックする 


「au Xmini Software 」 を選択する 


■ Windows XP の場合 

「au Xmini Software 」 を 
選択して、「変更と削除」を 
クリックする 



■ Windows Vista の場合 

「au Xmini Software 」 を選 
択して、「アンインス I -ール 
と変更」をクリックする 
※確認画面が表示されたら「続行 
(〇」をクリックします。 


























■ Windows 7 の場合 

「au Xmini Software 」 を選 
択して、「アンインス I -ール」 
をクリックする 



3 パソコンに Xmini を接続していないことを確認してから、「アンイ 
ンストール」をクリツクする 



アンインストールが実行されます。しばらくお待ちください。 

4 アンインストール完了後、 「0 K 」 をクリックする 
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5 パソコンを再起動する 

■ Windows XP の場合 

「はい0〇」をクリックす 
る 



■ Windows Vista / 
Windows 7の場合 

「今すぐ再起動する ( R )」 
をクリックする 



これらのに蠤3ンビユーター f 必蠻 

が** 

酌こ羈 mi てい5ファイル！ T へて供评 u て•プ 
□グラム IT ベて_ G 8必要ザ•あり FT . 
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USB ドライバを再インス I -ールする 

「 USB ドライバ」が正常にインス I -ールできない場合や、パソコンから Xmini が 
正常に認識できていない場合には、9ページの手順で一度 RJSB ドライバ」をアン 
インス I -ールしてから再度インス I -ールを行ってください。 


インス I -ール/アンインストール中のご注意 


「 USB ドライバ」をインス!-ールまたはアンインス!-ール中に、「1628:スクリ 
プトベースのインストールを完了できませんでした。」というメッセージが表示 
される場合があります。その場合は、以下のことをご確認ください。 


原因 

対処 

WminiSetupXXXX . exe 」 を2回以上ダ 
ブルクリックした場合 

メッセージ画面の 「0 K 」 を押して、再度 
インス1-ールまたはアンインス1-ールを 
行ってください。 

Temp フォルダに不要なファイルが残つ 
ている場合 

メッセージ画面の roKj を押してください。 
Temp フォ J レダ ( C:¥Documents and 
Settings ¥ “現在のューザー名’’¥ Local 
Settings ¥ Temp ) のファイルをすべて 
消去または他のフォ ) レダに移動してくださ 
しへ。その後に、再度インス!-ールまたはア 
ンインス1ルを行ってください。 
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レンス 


(1) S レジスタ 

s レジスタの設定方法 

“ AT ” に続いて “ Sn = X ” を入力する。 

( n : レジスタ番号、 X :設定値） 

S レジスタ参照方法 

“ AT ” に続いて “ Sn ?” を入力する。設定値が 
表示される。 （ n : レジスタ番号） 


レジスタ 

機能 

単位 

初期値 

設定範囲 

S3 

CR キャラクタコードの設定 

- 

13 

13のみ 

S4 

LF キャラクタコードの設定 

- 

10 

10のみ 

S5 

BS キャラクタコードの設定 

- 

8 

8のみ 


(2) リザルトコード 


数字 

文字 

説明 

0 

OK 

コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 

相手モデムと接続 

3 

NO CARRIER 

キャリアが検出できない 

4 

ERROR 

コマンドエラー 

29 

DELAYED 

発呼規制中 


(3) AT コマンドー覧 

AT コマンドの入力方法 

AT コマンドは、 “ AT ” に続いて“コマンド” 
と“パラメータ”を入力する。 

(例 ) ATE 1 

(コマンドエコーをありに設定する） 

* は初期値 


コマンド 

機能 

説明 

A/ 

コマンドの再実行 

直前の AT コマンドを再度実行する 

ATD 

ダイヤル 

オフフックし電話番号をダイヤルする 

ATEn 

エコー処理 

コマンドエコ_有無の設定 
n=0 コマンドエコーしない 
*n=l コマンドエコーする 

ATQn 

U ザルトコード 
の制御 

*n=0 リザルトコードを返す 
n=l リザルトコードを返さない 

ATVn 

リザルトコード 
の選択 

n=0 数字形式 
*n=l 文字形式 

ATZ 

ソフトウIアリセット 

工場出荷状態に初期化する 

AT&Cn 

CF(DCD) 
信号の制御 

n =0 常時 ON 

*n=l 相手モデムのキャリア 
を検出したとき ON 

AT&Dn 

CD(DTR) 
信号の制御 

n=0 CD 信号を無視して、 
常時 ON とみなす 
n=lCD 信号 OFR こより 
オンラインコマンド 
状態へ移行 

*n=2 CD 信号 OFR こより 
回線を切断しオフラ 
インコマンド状態へ 
移行 

ATSF 

工場出荷時設定 
への初期化 

各種コマンドの パラメー タ値や S 
レジスタの内容を工場出荷時に戻す 
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